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LA MIGLIORE CHIODATRICE DEL MERCATO:
LA + COMODA, LA + INNOVATIVA, LA + ECONOMICA

CHIODATRICE AUTOMATICA A GAS/BATTERIA PER FISSAGGIO SU
MURATURA ED ACCIAIO. PER FISSAGGIO DI PROFILI PER SISTEMI A
SECCO, SUPPORTI METALLICI, TELI IMPERMEABILIZZANTI, RETI.

Attrezzo leggero, maneggevole, a profilo sottile

ottimo per fissare negli angoli, lungo le pareti o sotto i soffitti.
Eccezionale rapidita per il fissaggio su acciaio

rispetto ai sistemi tradizionali.

Grande produttivita: velocita di tiro fino a 2 chiodi al secondo
Multimateriale.

J= COMBUSTIONE &= MASSIMA
GAS-BATTERIA AFFIDABILITA

Energia costante, Meccanismo fluido,
qualita permanente senza inceppamenti

#= CONFORT D'IMPIEGO g START & GO
Minore fatica Risparmio energetico

= SISTEMA #k CHIODI PERFETTI
MULTIMATERIALE
Esclusivo sistema

[=]= E Scopri gli innumerevoli
vantaggi, visita il sito
pulsa800.spit.it

1 Chiodatrice Spit PULSA 800P+

+ 1 caricatoreda 50 chiodi 899

+ 500 chiodi C6 20 € '00
(012542)

500 chiodi C6 25 (057541])

1 Chiodatrice Spit PULSA 800P+ (018342
+ 1.000 chiodi HCB 15 (057550)
+ 1.500 chiodi C6 25 (057541)

1 awvitatore a batteria Spit BS 10 litio (0543617)

2 | Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.



SISTEMI A SECC

FISSAGGIO DI STRUTTURA

PROMO CHIODI PULSA 800P+

4.500 CHIODI

4.500 chiodi a scelta

1 awvitatore a batteria
Spit BS 18 litio (054359)

3.000 CHIODI

3.000 chiodi a scelta

1 smerigliatrice
Spit AGS 125 (640065])
(senza disco)

OMAGGIO
SMERIGLIATRICE

(640065)

OMAGGIO
AVVITATORE

(0543539)

7.500 CHIODI _ 9.000 CHIODI

9.000 chiodi a scelta
+ 1 levigatrice Spit DWS 225 (6207390)
con contributo di 99,00 euro

7.500 chiodi a scelta

[in omaggio |
1 avvitatore a batteria Spit 218 litio

senza caricatore per viti in banda
(054384)

LEVIGATRICE
A SOLI 99w <

(620790)

OMAGGIO
AVVITATORE

(054384)

OFFERTA

18.000 CHIODI

18.000 chiodi a scelta

1 chiodatrice
Spit Pulsa800P+ (018342)

9.000 CHIODI

9.000 chiodi a scelta

[in omaggio
1 scanalatrice

Spit D60 (811250)

(con 2 dischi Turbo Silver 140)

OMAGGIO
PULSA 800P+

(018342)

OMAGGIO
SCANALATRICE

(811250)

in dotazione

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




SISTEMI A SECCO

FISSAGGIO LASTRE DI CARTONGESSO

AVVITATORE
SPIT 218 Litio

AWVITATORE A BATTERIA PER CARTONGESSO
VELOCE ED ERGONOMICO

* Peso: 1,6 Kg con batteria
* \/oltaggio: 18V

* Amperaggio: 4,2 Ah

¢ \elocita rotazione: 0-4200 gg/min

* Autonomia record: 140 mq di lastre
posate con una carica di batteria

1 Awvitatore a batteria Spit 218 Litio
senza caricatore per viti in banda

cop. 054384

€ 382.00

prezzo listino 85970U

OFFERTA

2 batterie
in dotazione

AVVITATORE
SPIT 218 Litio

AVWVITATORE A BATTERIA PER CARTONGESSO
VELOCE ED ERGONOMICO

® Peso: 2 Kg con batteria
* \/oltaggio: 18V

* Amperaggio: 4,2 Ah

¢ \elocita rotazione: 0-4200 gg/min

e Autonomia record: 140 mq di lastre
posate con una carica di batteria

1 Awvitatore a batteria Spit 218 Litio
con caricatore per viti in banda (054385)

2.000 viti in banda L25 (010136)

4720

prezzo listino 1.047700

2 batterie
in dotazione

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016

CARICATORE PER
SPIT 218 Litio

CARICATORE PER VITI SPIT SPEED 55 EASY CLICK

¢ Leggero: non shilancia 'awitatore

¢ Preciso: penetrazione della vite regolabile al mm
* Resistente: provato alla polvere, non si inceppa.
® Veloce: si monta in un attimo senza uso di chiavi

--------

/ \
i / o
HITT
1 caricatore Spit Speed 55 Easy Click
per awvitatori Spit 218

con. 054267 o

e 19,00

prezzo listino 224700

OFFERTA

VITI IN BANDA SPIT

e Punta YUKO Sharp Ultrarapida
¢ Resistenza fino a 10° di piegatura sicurezza
¢ Doppia filettatura CE ad alta resistenza

RISPARMIA
TEMPO E
FATICA!

con l'acquisto di
8.000 viti in banda
L25/L35/L45/L55

2.000 viti in banda
L25/L35/L45/L55

POSSIBILITA DI
ASSORTIMENTO MISTO.

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




SISTEMI A SECCO

FINITURA E FISSAGGIO SU LASTRE DI CARTONGESSO

LEVIGATRICE
SPIT DWS 225

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

Peso: 4,6 Kg

Potenza: 550 W

@ Disco: 225 mm

Velocita rotazione: 650-1.600 gg/min
L attrezzo: 1.520 mm

Confezionamento in pratica sacca
di tessuto impermeabile.

o I o

1 levigatrice Spit DWS 225 1 levigatrice Spit DWS 225 1 levigatrice Spit DWS 225 3 conf. dischi grana a scelta
(620730) + 1 aspiratore AC 1630P + 1 aspiratore AC 1630P (60pz] per Spit DWS 225

(620916 {620316]

1 conf. dischi grana a scelta + 1 awitatore a batteria Spit BS 18 Litio 1 conf. (5pz] sacchetti a
(20pz) 1 conf. dischi grana a scelta con contributo di 99,00 euro polvere per aspiratori Spit AC

(20pz) (620922)

1 conf. dischi grana a scelta (20pz)
[ ] [
€969 00 € 162,00

[ J
€1.068 00
prezzo Iistinowiﬂﬂ prezzo Iistino;m prezzo listino 3/92/,00

<5150

prezzo IistinoLlﬁsiﬁU

OFFERTA
OFFERTA
OFFERTA
OFFERTA

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




EDILIZIA

ISOLAMENTO

SPIT PULSA INSULFAST

CHIODATRICE A GAS/BATTERIA PER FISSAGGIO
SU CALCESTRUZZO DI ISOLANTI IN POLIURETANO, EPS, XPS,
LANA MINERALE A BASSA DENSITA PER USO ESTERNO

(ES. FACCIATA RETROVENTILATA O INTERNO NON INTONACATI)

e Peso: 3,8 Kg (con batteria)
e Energia di tiro max: 80J
e | unghezza chiodo: da 50 a 200 mm

VANTAGGI

* Sistema di fissaggio estremamente rapido, attrezzo leggero e maneggevole
* Bassa forza di attivazione, basse vibrazioni, ridottissimo rumore

* Batteria agli loni di Litio con poszione ON/OFF

* |ndicatore led della carica della bomboletta e della batteria

1 chiodatrice SPIT Pulsa Insulfast
(0183639)

con. 018369

<
=
o
Ll
L
L.
o

CHIODI PULSA INSULFAST

e Testa @90 mm anti-rotazione (brevettata)
fornita di tappo per eliminare i ponti termici.
¢ Chiodo pre-installato in acciaio speciale: alta efficienza di infissione
* Fissaggio di pannelli di spessore da 60 a 200 mm
® Elevati valori di tenuta (150 kg a trazione)

iiL$$&$@

2.500 chiodi IF

2.500 chiodi IF a scelta
per SPIT Pulsa Insulfast
(tutti della stessa misura)

500 chiodi IF

(della stessa misura di quelli acquistati]

OMAGGIO
500 CHIODI IF

lllddes

500 chiodi IF

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016

1. Inserire la canna
all'interno del chiodo.

. Agendo in pressione
inserire il chiodo all'interno
dell’isolante fino a portario
in contatto con il materiale
di supporto.

Effettuare l'infissione
azionando l'interruttore.

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.
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ISOLAMENTO

FISSAGGIO PER SISTEMI ESTERNI ED INTERNI

‘ SPIT HIT M PROLUNGATO _ g

} 1 I. = 1y
ANCORANTE PASSANTE A PERCUSSIONE, IN NYLON, M — . R ——
PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZ0, MURATURA PIENA E FORATA

e Certificato per I' impiego su materiali in classe A-B -C

e Fabbricato con nylon, garantito per esercizio continuo da - 20° a + 80°

e Possibilita di sormontare rondelle (& 90 e 140 mm) SPECIALE 4+1 !

OGNI 4 CONFEZIONI* ACQUISTATE
=1 CONFEZIONE [{[g} (s]j5f=s[s[[s]

*anche piu misure, dello stesso prodotto, in un’unica soluzione.

Benestare Tecnico Europeo
secondo ETAG 014

VERSIONI DIAVIETRO 8 EXTRA-LUNGHE *Misure a scelta di Spit HIT M
LUNGHEZZA FINO A 198 MM con collarino piatto e vite in acciaio zincato
¢ Specifiche per il fissaggio di pacchetti di isolamento termico CRACCIAI0 'n_oss'dab'le IS0 A2

* Permettono di fissare fino a 165 mm di spessore complessivo 2 8 - L fino a 198 mm.

SPIT ISO S . SPIT ISO FLY
PROMO SPECIALE Espansione per awitamento, per il Espansione per awitamento per il "‘

GAM MA ISO fissaggio di pannelli di isolamento o - fissaggio di pannelli di isolamento
vari in sistemi compositi ETICS. ; vari in sistemi compositi ETICS.
OFFERTA 5+1 | o Foratura: 8 mm . o Foratura: 8 mm
- L tot. ancoranti: da 95 a 475 mm § L tot. ancoranti: da 135 a 255 mm

OGNI 5 CONFEZIONI* ACQUISTATE

L = Chiodo in acciaio galvanizzato. i Chiodo in poliammide caricato vetro.
Rl in omaggio 1

*anche piu misure, dello stesso prodotto,
‘ in un’unica soluzione.

CAT.A-B-C-D-E | ST CAT.A-B-C-D-E

. SPITISO N ! SPITISO . SPIT ISO LITH
Espansione per battuta per il Espansione per battuta per il i . Ancorante ad espansione per battuta b 1
fissaggio di pannelli di isolamento . fissaggio di pannelli di isolamento i per il fissaggio di pannelli di isolamento 1
in polistirene, semirigidi e in lana . in polistirene, semirigidi e in lana in polistirene (EPS) e semirigidi.
minerale in sistemi compositi ETICS. . minerale in sistemi compositi ETICS. § o Foratura: 8 mm
o Foratura: 8 mm ' o Foratura: 10 mm § L tot. ancoranti: da 95 a 175 mm
L tot. ancoranti: da 75 a 315 mm L tot. ancoranti: da 60 a 235 mm Chiodo in poliammide caricato vetro.

Chiodo in acciaio galvanizzato. . Chiodo in poliammide caricato vetro. ‘

CAT.A-B-C-D . [ESRET= CcAT.A-B-C e " A-B

SPIT CB  SPIT ISOMET ... SPIT ISOWOOD
Ancorante a battuta per il fissaggio ISOVIET CC - l Fissaggio a vite su legno e acciaio,

di pannelli in polistirene, pannelli
rigidi e semirigidi e lana minerale,
sughero, materiali morbidi.

L tot. ancoranti: da 60 a 300 mm

di pannelli in lana minerale, 1
sughero e materiali morbidi. . Per il fissaggio di pannelli in lana minerale,
o Foratura: 8 mm i calcio silicato e in materiali isolanti
L tot. ancoranti: da 85 a 240 mm . rigidi e morbidi resistenti al fuoco.
. o Foratura: 8 - 12 mm
ISOMET: da 80 a 200 mm
ISOMET CC: da 113 a 153 mm

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




EDILIZIA

ATTREZZATURE

SPIT BS 18 Li

AVVITATORE PROFESSIONALE A BATTERIA

Peso: 1,8 kg (con batteria)
Capacita mandrino: 13 mm

Coppia serraggio max:
67 Nm con 23 + 1 regolazioni

Capacita max perforazione legno: 35 mm
Capacita max perforazione acciaio: 13 mm
Capacita avvitatura: Viti da legno 8 mm
Velocita rotazione: 0-450/ 0-1600 gg/min
\oltaggio: 18 V

1 awvitatore a batteria BS 18 Litio
(054359)

1 kit 19 punte cilindriche per acciaio
(225136)

<1790

19 punte per acciaio

SPIT 353 src svc

MARTELLO PERFORATORE-DEMOLITORE
* Peso: 6,8 Kg
e Potenza: 1.100 W

—

o {outo
un Gonﬁ‘\b‘m
Tuo " " 5 0€!

d\ 90\.\

'

1 martello Spit 353 (8711063]

1 martello Spit 353 + 1 smerigliatrice AGS 125 AV

(811063) senza disco (640065)
con contributo di 50,00 euro
1 Pala SDS Max L350 P
(2253139) 1 Pala SDS Max L350 P (225319)
[ ) [ ]
e 18200 € 832,00
/ /’

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016

SPIT 328 EVO+ LITIO

TASSELLATORE A BATTERIA DI GRANDE AUTONOMIA
E POTENZA. PERFORAZIONE RAPIDA

Peso: 4 Kg
Potenza: 360 W
Voltaggio: 28 V
Amperaggio: 4,2 Ah
Grande affidabilita,
100.000 fori senza problemi.

Garanzia 36 mesi
(escluse le batterie).

1 Martello Spit 328 Evo+ Litio
(054461)

1 kit 7 punte XT2 @ 5, 6, 8, 10, 12
(225613)

«549.00

7 punte XT2

SPIT 493 SCV spbs mAX

MARTELLO ELETTROPNEUMATICO DEMOLITORE A
GRANDE FORZA D’'IMPATTO

Peso: 11,4 Kg
Potenza: 1.700 W
Energia d'impatto: 22 J
Sistema di attenuazione
delle vibrazioni sulle impugnature

1 Martello Spit 493 SCV sds max
(054339)

1 Pala SDS Max L350 P
(2253139)

copn. 054339

€939.00

OFFERTA

/

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




EDILIZIA

ATTREZZATURE

SPIT D90

SCANALATRICE A DOPPIO DISCO DIAMANTATO

PER ESECUZIONE DI TAGLIO A SECCO SU MURATURA
IN LATERIZIO PIENO O FORATO, PIETRA TENERA.

* Peso: 6,5 Kg

* Potenza: 2.500 W

e & Disco: 150 mm

¢ Velocita di rotazione: 6.600 gg/min

in dotazione

1 scanalatrice Spit D90 (8171245) 1 scanalatrice Spit D90 (811245]
(con 2 dischi Xtreme C150) (con 2 dischi Xtreme C150)
+ 1 conf. 2 dischi Spit Diaslot 150 (6702390]

1 conf. 2 dischi Silver Turbo 150 _ con contributo di 99,00 euro
(610035)

1 conf. 2 dischi Silver Turbo 150 (670035)

769,00 < 86800

prezzo listino 1—-139700 prezzo listino 2.—1—05700 2 dischi Xtreme C150 2 Dischi Silver Turbo 150
SPIT SG 125 E . SPIT AC 1630PM
LEVIGATRICE ORBITALE ASPIRATORE PROFESSIONALE DI POLVERE

; i E LIGUIDI PER UTENSILI DIAMANTATI

e Peso: 5,1 Kg
* Paotenza: 1.800 W * Peso: 14,8 Kg
e J Platorello: 125 mm * Potenza: 1.600 W
* \elocita rotazione: 10.000 gg/min ® \/olume netto serbatoio: 35 It

* Volume acqua serbatoio: 22 It

¢ Portata max aria: 64 It/sec

¢ Depressione max: 259 mbar .

® Potenza presa ausiliaria 2.300 W ‘

¢ Dispositivo di vibrazione

alternata dei filtri
® Specifico regolatore flusso aria

in dotazions * Segnalazione acustica
flusso aria insufficiente

(con 1 platorello Pentasurf 125C) 3 (620914)

con. 620914

€ 555.00

prezzo listino m

con. 620809

eH72.00

prezzo listino L243700

OFFERTA
OFFERTA

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




PASLODE IM90OCi

CHIODATRICE A GAS/BATTERIA
PER FISSAGGIO DI TRAVETTI, TAVOLATI,
CASSERATURE , RIVESTIMENTI IN LEGNO.

e Dotata di regolatore di profondita, per la corretta
infissione del chiodo.

¢ In grado di operare anche a basse temperature (-15°).
* Innovativo sistema Start & Go per risparmio energia.

Chiodi utilizzabili:

e Diametro chiodi:da 2,8 a 3,1 mm

e Capacita caricatore: da 47 ad 85 pz
® Peso:3,8 kg

® Potenza:105 J

+4a49°C
-15°C

- a4
-

10 | Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.



con l'acquisto di:
1 chiodatrice a gas Paslode IM90CI (0703390j

1 pack chiodi 2,8x63 lisci (142010)

ti regaliamo 3 [ 750 chiodi

con l'acquisto di:
1 chiodatrice a gas Paslode IMSOCI (0710390)
+ 7.500 chiodi 2,8x63 lisci (142010)

1 martello HT550 (397446)

+ 1.000 punti 50/8

tua a soli 932 euro

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 | 11
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.



CHIODATRICE PASLODE PNEUMATICA

PER FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI
SU COPERTURE, LISTELLATURE,

PACCHETTI DI VENTILAZIONE.

VERSATILE: PER CHIODI DA 32 A 75 MM.
PROVVISTA DI REGOLATORE PROFONDITA.
MANEGGEVOLE E POTENTE.

(®41TeTa[MTR|[v#4=1s]I[Ml in rotolo, da 32 a 75 mm, lisci, elicoidali o rullati
Tipo di nastratura: In plastica, serie IN, angolo O°

Diametro chiodi: da 2,1 a 2,5 mm

Capacita caricatore: 325 pz

Peso: 2,8 kg

Pressione esercizio: 5 - 8 bar

OFFERTA OFFERTA

con l'acquisto di: con l'acquisto di:
1 chiodatrice pneumatica Paslode CNP 75.1 (505354) 1 chiodatrice pneumatica Paslode CNP 75.1 (505354)
+ 23.400 chiodi 2,5x60 lisci (321376)

7.800 chiodi 2,5x60 lisci (312376)
3 + 1 martello manuale HT550
+ 1.000 punti 50/8 (3971446)

€ 799.00

prezzo listino 1.893700

62900 %

prezzo listino 1.38‘5:92 E i
£

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.



RNC 902

CHIODATRICE HAUBOLD PNEUMATICA
PER IL FISSAGGIO DI PERLINATURE E TAVOLATI
SU COPERTURE, LISTELLATURE, PACCHETTI DI
VENTILAZIONE, OLTRE AD IMBALLAGGI

E PACKAGING INDUSTRIALI

VERSATILE: PER CHIODI DA 45 A 90 MM.
PROVVISTA DI REGOLATORE PROFONDITA
MANEGGEVOLE E POTENTE.

LI [lels[R vl [7+4:1s]|[M In Fotolo, da 45 a SO mm

Tipo di nastratura: elettrosaldati, inclinati a 16°
Diametro chiodi: da 2,5 a 3,1 mm

Capacita caricatore: 300 pz

Peso: 3,4 kg

Pressione esercizio: 6-8 bar

Modalita: Contact

OFFERTA OFFERTA
con l'acquisto di: con l'acquisto di:

1 chiodatrice pneumatica Haubold RNC 90Z (5755396) 1 chiodatrice pneumatica Haubold RNC 90Z (5755396)
+ 13.500 chiodi 2,8x90 elicoidali (505907)

4.500 chiodi 2,8x90 elicoidali (505907

+ 1 martello manuale HT550
+ 1.000 punti 50/8 (391446)

€ 198,00
it

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.
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FISSAGGIO METALLO FISSAGGIO CARTONGESSO
SU LEGNO SU LEGNO

IM4as GN M - ocbin, 6o 25 o 45 mm)
HAFTE e Tipo di nastratura: GN in plastica, a O°

e Diametro chiodi: da 2,5 a 2,8 mm

Fornita con batterie, in valigetta,
completa di carica-batteria con
adattatore, prodotti di pulizia, occhiali ed

CHIODATRICE PASLODE * Capacita caricatore: 125 pz istruzioni per l'uso e la manutenzione.
A GAS / BATTERIA ¢ Peso: 2,87 kg
PER FISSAGGIO DI LATTONERIA * Patenza: 30 J

D@ ez

SU COPERTURE IN LEGNO, PARETI  « Autonomia bomboletta gas: 1.000 colpi
DIVISORIE IN CARTONGESSO SU e Autonomia della batteria: 2.200 colpi
SUPPORTI IN LEGNO.

Sistema di nastratura
in plastica: il chiodo
Dotata di lat fissato non riporta detriti
otata di regolatore o frammenti.
di profondita: e
per la corretta infissione

del chiodo.

. P

Guarda il video

Dimensioni
contenute:
bilanciata e
maneggevole.

Puntale removibile in
materiale plastico:
per operare su superfici
delicate.

IMA45 GN HAFTE
LA CHIODATRICE MULTI-APPLICAZIONE!

con I'acquisto di:

1 chiodatrice a gas/batteria
Paslode IM45 GN (0718605]

1.000 chiodi 2,8x25 rullati INOX (742201)

< 84000
ez tisine 1,695:15

R . =

FISSAGGIO DI LATTONERIA
SU COPERTURE IN LEGNO

o . —= o . =

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.



COPERTURE

ED IMPERMEABILIZZAZIONE

CORDLESS
CHIODATRICE PASLODE gorpptl)etameqte indipendente MAGGIORE COMFORT
A GAS / BATTERIA a tubl e cave Grazie al deflettore aria regolabile

PER FISSAGGIO DI TEGOLE
E MEMBRANE BITUMINOSE,
GUAINE SU SUPPORTI IN LEGNO

LA PRIMA CHIODATRICE A
GAS ROOFING ESISTENTE SUL PROTEZIONI del corpo macchina
MERCATO! DOTATA DI REGOLATORE
DI PROFONDITA. UTILIZZA CHIODI
ZINCATI ED IN IN ACCIAIO INOX.

* Chiodi: IMPUGNATURA
a testa larga da 22 a 45 mm IN GOMMA

e Diametro chiodi: 3 mm per ridurre

e Capacita caricatore: 125 pz I'affaticamento

e Peso: 3,1 k in caso di utilizzo

* Patenza: BOg.J prolungato

e Autonomia bomboletta gas: 700 colpi

e Autonomia della batteria: 2.200 colpi

| \ BATTERIA

REGOLABILE
in modalita ON/OFF

FACILE INSERIMENTO
DEI CHIODI

grazie al caricatore in
plastica dura totalmente
apribile

con l'acquisto di:
1 chiodatrice a gas/batteria Paslode IM 45 CW (018600]

1.000 chiodi ROOFING 3,0x22 zincati 55 micron (742402)

€834 00
prezzo listino 1/122786

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




SERRAMENTI E INFISSI

FISSAGGIO SU LEGNO

FN 1850.1

GROPPINATRICE PASLODE PNEUMATICA
PER IL FISSAGGIO DI LISTELLI, SPIGOLI DELLE
CASSERATURE, BATTISCOPA, CORNICI

BILANCIATA ED ERGONOMICA, PER OPERARE NELLE
POSIZIONI + DIFFICILI. DOTATA DI REGOLAZIONE DI

PROFONDITA DI POSA. PUNTALE IN NYLON PER NON
DANNEGGIARE LA SUPERFICE.

Groppini utilizzabili: HlgieEEg=arr e e im0 g0

L]

® Sezione groppini: 1x1,25 mm
® Capacita caricatore: 100 pz
L]
L]

-

Peso: 1,31 Kg
Pressione esercizio: 5 - 8 bar

PROMO COMBI-PACK

con l'acquisto di:
1 Groppinatrice pneumatica Paslode
FN 1850.1 (575492)
+ Tubo aria 15 metri
+ compressore Proline 160

COMPRESSORE PROLINE 160

e Dimensioni: (LxLxP) 370 x 450 x 415 mm
* Peso netto: 9,5 kg

Giri al minuto: 3400

Capacita serbatoio: B litri

Aria aspirata: 160 L/min

Pressione massima: 8.0

PROMO

con l'acquisto di:

1 Groppinatrice pneumatica Paslode
FN 1850.1 (5754392)

5.000 groppini 12,30 zincati (395284)

TUBO ARIA
e Lunghezza:15 m
e Diametro: 8 mm

con. 1562931

€284 00

prezzo Iistinojﬁ&ﬂﬁ

~

OFFERTA

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza prawiso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




ISDI..AMENTO =¥ )

- SOTTOFONDI A SECCO - PARETI - FACCIATE VENTﬁTE- .

fermacell

-
GUIDA

Guida tascabile FERMACELL
Lastre in gessofibra

PN 755

PUNTATRICE HAUBOLD

* Maneggevole per lavorare di precisione negli spazi piu
angusti. Robusta per le applicazioni piu intensive.

® Prowvista di regolatore di profondita

Punti utilizzabili: FlaNsERR=ar=N=ENEN(EY/0/8)

da 18 a 55 mm, diritti e divergenti

e Sezione punti: 1,34x1,60 mm

e Spalla punti: 11,25 mm

e Capacita caricatore: 150pz

* Peso: 2,19 kg

5 " 400 punti

con l'acquisto di:

o
445 1 puntatrice Haubold PN 755 (574443)
€ .00

prezzo listino 342,18 5.400 punti KG750 zincati 12 micron (574943)

INLINER
DC PN 765

L’innovativo sistema di
chiodatura in linea Haubold!
Chiedi al tuo rivenditore. Guarda il video!

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




GUTEX l
E‘UFLMW‘- RIS HOLE hm ' INTHERMO
HEMATHERM — —

e Vi

PN 29130D PN 29180

PUNTATRICE HAUBOLD PNEUMATICA PUNTATRICE HAUBOLD PNEUMATICA

PER FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI PER FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI
(LANE MINERALI, FIBRA DI LEGNO, ECC) (LANE MINERALI, FIBRA DI LEGNO, ECC)

SU STRUTTURE IN LEGNO SU STRUTTURE IN LEGNO

ERGONOMICA E MANEGGEVOLE, ERGONOMICA E MANEGGEVOLE,

ALLO STESSO TEMPO POTENTE. ALLO STESSO TEMPO POTENTE.

PROVVISTA DI REGOLATORE DI PROFONDITA. PROVVISTA DI REGOLATORE DI PROFONDITA.
LIS MTIA v+ 1s]IMl in barretta, serie BS29000 da 75 a 130 mm LIS 1 MRl v+ 1s]IMl in barretta, serie BS29000 da 130 a 180 mm
e Sezione punti: 1,77 x 2,08 mm e Sezione punti: 1,77 x 2,08 mm

e Spalla punto: 27 mm e Spalla punto: 27 mm

e Capacita caricatore: 125 punti e Capacita caricatore: 125 punti

® Peso: 5,5 kg ® Peso: 7,1 kg

* Pressione esercizio: 6-8 bar * Pressione esercizio: 6-8 bar

c € A c € oA
GARANZIA GARANZIA
12 MESI 12 MESI

con l'acquisto di: con l'acquisto di:
1 puntatrice pneumatica Haubold PN 29130D (5757393) 1 puntatrice pneumatica Haubold PN 29180 (575797)
1.280 punti BS 29/130 INOX (503604) 960 punti BS 29,/180 INOX (574663)

999,00 «1.167.00

/ /

| Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione

con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.




SERBAMENTI = INFISSI

FINITURE INTEFINE —

IMS50 F18 LITIO

GROPPINATRICE A GAS/BATTERIA PASLODE
PER FINITURA D’INTERNI, SERRAMENTI E INFISSSI,
ARREDAMENTO DA ESTERNI, CASSERATURE.

ECCEZIONALMENTE COMPATTA, LEGGERA E
MANEGGEVOLE: PER LAVORARE DI PRECISIONE
NEGLI SPAZI PIU ANGUSTI.

Groppini utilizzabili: JeERISE= 18 glpghe R 0gls|gl=ras:!

L]
e Sezione groppini: 1 x 1,25 mm
* Capacita caricatore: 100 groppini
e Peso: 2,10 kg (con batteria)
e Energia: 25 Joule

e Tecnologia batteria: Litio

e Tempo di carica: 1h 30min.

con l'acquisto di:

1 Groppinatrice a gas/batteria Paslode
IMS50 F18 LITIO (013332)

2.000 groppini F18/25 zincati (3957393)

¢ Naso compatto Dotata di regolatore Dotata di gancio per
€ 552 00 dotato di punta della profondita di cintura.
antidanneggiamento, infissione.

L 1 sistema di
prezzo listino ¥ o

diisinceppamento
rapido.

Offerte valide fino a esaurimento scorte. L'azienda si riserva di modificare i premi in promozione Offerte valide fino al 23 Dicembre 2016 |
con premi di ugual valore senza pravviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

Tutti i prezzi raccomandati si intendono IVA esclusa.
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FN 15500C

GROPPINATRICE PASLODE
PNEUMATICA PER GROPPINI
HARDENED GALVANIZZATI F15
PER IL FISSAGGIO SU CEMENTO DI
BATTISCOPA E PROFILI IN LEGNO

MAGGIORE COMFORT
grazie allimpugnatura
rivestita in gomma.

Groppini:
Sezione groppini: 1,8mm
Capacita caricatore: 50 groppini
Peso: 1,5 kg
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con l'acquisto di:

1 Groppinatrice pneumatica
Paslode FN 1550C (576558)

in omaggio

3.000 groppini
Carbon zincati F15/20 (574647)

€18ﬂ)

OFFERTA
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ITW Construction Products Italy S.r.l.
Sede legale

Viale Regione Veneto, 5

35127 Padova, Italy

Sede operativa:

Via Lombardia, 10 - 30030
Cazzago di Pianiga (VE] - Italy
Tel. +39 041 51.35.511
Fax +38 041 51.35.566

ot

SISTEMA

OPERATIVO LNLO

Finiti i chiodi la macchina diventa
non operativa sino a nuova
ricarica.

POTENTE E ROBUSTA

DOTATA DI
REGOLATORE
DELLA PROFONDITA
di infissione.

FISSAGGIO OTTIMALE
Naso speciale

appositamente sviluppato.

PUNTALE IN PLASTICA
per operare su superfici
delicate.

Visita il sito

Ifiii. Prasode gUO-FAST haubold »=<AST

#712000




